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VA 550
Высокоточное измерение расхода 
сжатого воздуха и газов

Новые расходомеры VA 550/ 570 используют термоанемометрический принцип измерения. Благодаря этому не требуется проводить 
дополнительное измерение температуры и давления.

Благодаря надежной конструкции, корпусу из литого алюминия, прочного сенсора из нержавеющей стали 1,4571, новый прибор VA 
550/ 570 подходит для ответственных промышленных применений. ATEX-версия прибора может использоваться во взрывоопасных 
средах. Для измерения расхода, к примеру, природного газа, доступна версия расходомера, имеющая одобрения DVWG.

В отличие от использовавшейся ранее мостовой схемы, новая электроника производит запись данных в цифровом виде. Это 
позволило увеличить точность измерений и сократить время отклика в широком температурном диапазоне до 180°С. Диапазон 
1…1000 позволяет проводить измерение как при очень низких, так и при очень высоких скоростях потока (до 224 м/с).

VA 550/ 570 оснащен интерфейсом Modbus в качестве стандартного выходного сигнала, позволяющего передавать такие параметры 
как Нм³/ч, Нм³, Нм/с, Нл/мин, Нл/с, кг/ч, кг/мин, фт/мин, °C и т. д. Все параметры могут быть настроены напрямую (с дисплея), а 
также при помощи карманного прибора PI 500 или при помощи программного обеспечения Service Software. Кроме этого, прибор, 
разумеется, имеет 2 аналоговых выходных сигнала 4...20 мА для расхода и температуры, а также гальванически изолированный 
импульсный выход для передачи данных о накопленном расходе.

Удаленная диагностика прибора может быть произведена по Modbus, при этом возможно проверить и при необходимости изменить 
все значимые параметры. Так, например, в случае изменения условий использования возможно изменить значения типа газа, 
внутреннего диаметра трубопровода, масштабирования, нулевой отметки или отключить учет воздуха утечек.

Сферы использования:

•	 Химия, нефтехимия
•	 Природный газ, метан...
•	 Фармацевтическое производство
•	 Пищевая промышленность 
•	 Пивоварни
•	 Молочное производство
•	 Электростанции
•	 Полупроводники / электроника
•	 Автомобильная промышленность

Возможные применения:

•	 Подходит для применения вне 
помещений

•	 Измерение расхода сжатого 
воздуха

•	 Измерение утечек сжатого воздуха 
и газов

•	 Измерение расхода таких газов как 
азот, аргон, CO2, кислород и т. д.

•	 Измерение в вакуумных системах

•	 Измерение взрывоопасных газов 
(природного газа, метана, пропана, 
водорода), подтверждение ATEX

•	 Измерение расхода коррозионных 
и кислых газов, например биогаза 
с различными примесями

•	 Измерение расхода кислорода и 
природного газа 

•	 Измерение расхода газовых 
смесей, например, смесь азота и 
водорода

DVGW*
tested

Погружной 
расходомер

VA 550

* Немецкая научно-
техническая 

ассоциация газо- и 
водоснабжения 
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VA 570 - расходомер с встроенной 
измерительной секцией

DVGW
tested

Диапазоны измерения других газов (оксида азота (N2O), гелия (He), пропана (C3H8), биогаза* (CH4/CO2 60/40) – по 
запросу!

Диапазоны измерения VA 570
Верхний предел измерения в Нм³/ч

Резьба
Внутренний 
диаметр (мм) DN Воздух Азот Аргон Кислород

Углекислый 
газ 

Метан, природный 
газ (CH4)

R 1/2“ 16.1 DN 15 0.2...90 0.2...80 0.2...140 0.2...85 0.2...90 0.2...50
R 3/4“ 21.7 DN 20 0.3...170 0.3...155 0.3...275 0.3...165 0.3...175 0.3...105
R 1“ 27.3 DN 25 0.5...290 0.5...260 0.5...460 0.5...280 0.5...290 0.5...170
R 1 1/4“ 36.0 DN 32 0.7...530 0.7...470 0.7...830 0.7...505 0.7...525 0.7...310
R 1 1/2“ 41.9 DN 40 1.0...730 1.0...650 1.0...1140 1.0...695 1.0...720 1.0...430
R 2“ 53.1 DN 50 2.0...1195 2.0...1060 2.0...1870 2.0...1140 2.0...1185 2.0...705

В случае, если требуется 
провести измерение 
расхода специальной 
смеси газов, доступна 
опциональная калибровка в 
реальной газовой среде

Версия с трубной 
резьбой R или NPT

Версия с 
фланцами

VA 570 поставляется с встроенной измерительной секцией. Измерительные секции доступны в версии с фланцами, либо в версии с резьбой 
R или NPT.

Особенностью прибора является съемная измерительная часть. Измерительный модуль может быть извлечен для калибровки или очистки 
без демонтажа всего расходомера. После извлечения измерительной части отверстие в секции может быть закрыто защитным колпачком 
(аксессуар).

Направляющий выступ гарантирует точную установку измерительной части относительно потока. Это позволяет предотвратить потерю 
точности.

Съемная измерительная 
часть

Резьба с направляющим 
шипом

Простая очистка сенсора датчика
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Погружной расходомер VA 550 отлично подходит для установки в уже 
существующие магистрали сжатогого воздуха и газов диаметром от 3/4“ до DN 500.

VA 550 - погружной расходомер
Датчик расхода для ответственных промышленных 
применений

Преимущества конструкции прибора:
•	 Прочный удароустойчивый корпус из литого алюминия с 

классом защиты IP 67 для использования вне помещений
•	 Все контактирующие со средой части исполнены из 

нержавеющей стали 1,4571
•	 Расходомер подходит для труб диаметром от 3/4“ до DN 500
•	 По запросу доступно ATEX-исполнение ATEX II 2G Ex d IIC 

T4 (до 120 °C)
•	 По запросу доступна DVGW-версия для природного газа 

(до16 бар)
•	 Рабочее давление до 50 бар, опционально до 100 бар
•	 Рабочая температура до 180 °C, опционально до 350°C
•	 Отсутствуют подвижные части, не подвержен износу
•	 Прочный сенсор, который очень просто очищать
•	 Простые монтаж и демонтаж под давлением
•	 Вращающиеся корпус и изображение на дисплее
•	 Защитное кольцо для монтажа и демонтажа под давлением
•	 Шкала погружения для простой установки

Класс защиты корпуса: IP 67 Выходные сигналы:
4...20 мА, импульсный, Modbus, 
M-Bus, Profi-Bus, Ethernet

Возможность развернуть 
корпус, дисплей 
разворачивается на 180° (по 
вертикали).
Датчик настраивается 
с дисплея, счетчик 
накопленного расхода 
может быть обнулен

Преимущества способа измерения:
•	 4 значения на дисплее: Нм³/ч, Нм³, Нм/с, °C 

•	 Мин/макс значения и средние значения за день/час/минуту

•	 Все данные измерений, а также системные настройки (тип газа, 
диаметр, серийный номер и т. д.) передаются по Modbus RTU

•	 Осуществление комплексной диагностики может проводиться 
с дисплея, либо удаленно через Modbus. Считывание и 
корректировка таких параметров как превышение мин/макс 
значений °C, калибровочный цикл, коды ошибок, серийный 
номер. 

•	 Оповещение в случае необходимости перекалибровки

•	 Стандртная точность 1.5 % от изм. величины ± 0.3 % ВПИ

•	 Высокоточное исполнение: точность 1.0 % от изм. величины 
± 0.3 % ВПИ, до 40 точек калибровки, подтверждающий 
сертификат

•	 Диапазон измерения 1 : 1000 (от 0.1 до 224 м/с)

•	 Настройка и диагностика с дисплея, при помощи карманного 
прибора PI 500, либо специальным ПО на месте измерения

•	 Свобобный выбор типа газа (воздух, азот, кислород, аргон и т. 
д.)

•	 Выставление референтных условий (°C и мбар/гПа)

•	 Настройка нулевой отметки, отключение учета воздуха утечек

•	 Пренебрежимо небольшие потери давления

•	 Измерение в двух направлениях при использовании реле 
направления потока

Все контактирующие со средой 
части исполнены из нержавеющей 
стали 1,4571

180

170

160

Выгравированная
шкала погружения
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Даже В случае, если на пневмотрассе нет уже установленного 
шарового крана, есть два способа оборудовать место установки::

A Наварить на трубопровод полусгон с резьбой 1/2’’ и навернуть 
полусгон

B Использовать специальный хомут с уже установленным 
полнопроходным вентилем

При помощи специального сверлильного приспособления возможно 
осуществлять сверление сквозь шаровой кран даже на находящемся 
под давлением трубопроводе. Стружка от сверления скапливается в 
специальном фильтре.

Сверление под 
давлением при помощи 
специального патрона

A Приварной 
полусгон

B Засверловочный 
хомут

Монтажная  
длина = x + y
dA = внешний диаметр
x = dA/2

dA

y
x

Диапазоны измерения других газов (оксида азота (N2O), гелия (He), пропана (C3H8), биогаза* (CH4/CO2 60/40) – по запросу!

№ артикула: 3300 0006
№ артикула: см. 

основной каталог

Диапазоны измерения погружного расходомера VA 550

Внутренний диаметр 
трубопровода

Стандартная версия 
(92.7 м/с)

Max-версия
(185.0 м/с)

High-Speed-версия  
(224.0 м/с)

Рекомен- 
дованная 

длина 
датчика

ВПИ в Нм³/ч * ВПИ в Нм³/ч * ВПИ в Нм³/ч *

Дюймы мм DN
Воз-
дух** N2 Ar O2 CO2 

Метан, 
прир.
газ
(CH4) Air** N2 Ar O2 CO2

Метан, 
прир.
газ
(CH4) Air** N2 Ar O2 CO2

Метан, 
прир.
газ  
(CH4)

1/2“ 16.1 DN 15 45 40 71 43 45 26 90 80 142 86 90 53 110 98 172 105 109 65

Длина 
датчика
160 мм

3/4“ 21.7 DN 20 89 79 139 85 88 52 177 158 278 169 176 105 215 191 336 205 213 127
1“ 27.3 DN 25 147 131 230 140 146 87 294 262 460 281 291 174 356 317 557 340 353 211
1 1/4“ 36.0 DN 32 266 236 416 254 263 157 531 472 830 506 526 314 643 572 1006 613 636 380
1 1/2“ 41.9 DN 40 366 326 573 349 362 216 731 650 1144 697 724 432 886 788 1385 845 876 524
2“ 53.1 DN 50 600 533 938 572 593 354 1197 1064 1872 1141 1185 708 1450 1289 2267 1382 1434 857
2 1/2“ 71.1 DN 65 1095 974 1712 1044 1083 647 2186 1944 3418 2085 2164 1293 2647 2354 4139 2524 2619 1566

Длина 
датчика
220 мм

3“ 84.9 DN 80 1569 1395 2454 1497 1553 928 3133 2786 4897 2987 3101 1852 3793 3373 5931 3617 3753 2244
4“ 110.0 DN 100 2644 2351 4134 2522 2616 1563 5278 4693 8251 5033 5224 3121 6391 5683 9992 6094 6322 3780
5“ 133.7 DN 125 3912 3477 6115 3730 3870 2312 7807 6942 12205 7444 7727 4617 9453 8406 14779 9014 9352 5591
6“ 159.3 DN 150 5560 4942 8691 5302 5500 3287 11096 9867 17347 10581 10982 6562 13436 11948 21006 12812 13292 7947

Длина 
датчика 
300 мм

8“ 200.0 DN 200 8785 7809 13733 8378 8690 5193 17533 15590 27409 16718 17353 10368 21229 18879 33190 20244 21002 12557
10“ 250.0 DN 250 13744 12216 21483 13106 13595 8124 27428 24389 42877 26153 27147 16220 33211 29534 51921 31669 32855 19644
12“ 300.0 DN 300 19814 17613 30972 18895 19601 11713 39544 35162 61817 37706 39138 23384 47880 42579 74856 45657 47367 28322

№ артикула: 0530 1108

Если Вам требуется проводить измерение расхода специфической смеси газов, по запросу расходомер может быть откалиброван 
для данной смеси в реальных условиях.

180

170

160

Выгравированная
шкала погружения 
для точной 
установки

Простой монтаж/демонтаж VA 550 под давлением
– без остановки производства

* Нм³/ч в соответствии с DIN 1343: 0°C, 1013.25 гПа для газов
** ISO 1217: 20°C, 1000 гПа для воздуха

Расход
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Настройка VA 550 при помощи ПО  
Service Software
Стандартно все настройки прибора могут быть заданы через 
встроенный дисплей датчика. Для расходомеров в исполнении 
без дисплея доступно программное обеспечение для ПК Ser-
vice Software.

Напрямую с дисплея либо при помощи ПО Service Software 
могут быть произведены следующие настройки прибора:

•	 Установка внутреннего диаметра трубопровода

•	 Выбор типа газа

•	 Выбор единиц измерения: например,  м³/ч, м³/мин, л/мин, 
кг/с,...

•	 Обнуление счетчика накопленного расхода

•	 Задание референтных условия (температура/давление) 

•	 Настройка нулевого значения / отключение учета воздуха 
утечек

•	 Масштабирование сигнала 4...20 мА / установка значения 
импульса

•	 Задание настроек протокола Modbus

Настройка VA 550 на месте с помощью 
карманного прибора  PI 500
Для настройки VA 550 на месте замеров, где работа с ноутбуком 
была бы затруднительной, мы рекомендуем использовать 
карманный прибор PI 500.
С дисплея PI 500 могут быть настроены все приборы, не 
оснащенные собственным дисплеем.
Возможности настройки совпадают с указанными выше для ПО 
Service Software и дисплея.
Оснащенный литиево-ионной батареей PI 500 также 
обеспечивает питанием расходомер во время настройки.

Мобильное измерение при помощи карманного 
прибора PI 500
Будучи дополненным прибором PI 500, VA550 может быть 
использован в качестве мобильного измерительного устройства.
PI500 оснащен встроенным регистратором данных с объемной 
памятью.
Данные могут быть выгружены через USB-накопитель.
Кроме этого, к PI500 могут быть подключены прочие датчики, 
такие как, например, датчики давления, датчики точки росы, 
датчики температуры и датчики сторонних производителей с 
выходными сигналами 0...1/10 В, 0/4...20 мА, Pt 100, Pt 1000, 
импульсным выходом, Modbus.

Анализ данных при помощи регистратора 
DS 500 / DS 400
Для применений, где не требуется контролировать процесс 
или в случае, когда необходим дополнительный регистратор 
данных, VA 550 может использоваться вместе с регистраторами 
DS 500 или DS 400.

К DS 500 может быть подключено до 12, а к DS 400 – до 4 
датчиков. Данные с регистратора (до 100 миллионов измерений) 
могут быть выгружены с помощью USB-накопителя или через 
Ethernet.

Расход
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Работа / настройка во взрывоопасных средах
Оптические клавиши дисплея функционируют даже через защитное 
стекло.
Преимущество: возможность производить настройку VA 550 во 
взрывоопасных средах, не открывая корпус прибора. При использовании 
приборов со стандартными клавишами, для настройки необходимо 
открывать защитную крышку корпуса, что часто бывает невозможным во 
взрывоопасных средах.

Датчик по умолчанию оснащен интерфейсом Modbus
Для интеграции в современные системы управления часто требуется 
наличие у датчиков цифрового интерфейса Modbus.
В случае расходомера VA 550 по протоколу Modbus RTU  могут быть 
получены такие данные как:

•	 Текущий расход в Нм³/ч, Нм³/мин и т. д.
•	 Данные 3-х счетчиков : 1 x счетчик накопленного расхода 

(необнуляемый), 1 x счетчик накопленного расхода (обнуляемый), 
счетчик расхода за заданное время (обнуляемый, значение от 1 
минуты до 1 дня, например счетчик расхода за 1/2 часа, за день и т. 
д.)

•	 Температура газа
•	 Значения дополнительных расчетов: среднее значение за заданный 

промежуток от 1 минуты до 1 дня, например, среднее значение 
расхода за  1/2 часа или за день

а также следующие данные о приборе:

•	 Дата последней калибровки
•	 Максимальная достигнутая температура 
•	 Данные о состоянии датчика, коды ошибок

Опция: подключение к другим системам управления
В качестве опций доступно исполнения расходомера со следующими 
интерфейсами передачи данных:

•	 Интерфейс Profibus DP
•	 Интерфейс Profinet
•	 Интерфейс Ethernet (Modbus-TCP)P R O F I

N E T

P R O F I

B U S

Ethernet
Modbus-TCP

SPS

Расход
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Технические данные VA 550/ 570
Диапазоны 
измерения VA 550:

0.1...92,7 Нм/с, Стандартная версия*
0.1...185 Нм/с, Max-версия*
0.1...224 Нм/с, high speed-версия*

* диапазоны измерения в Нм³/ч для различных 
диаметров и газов см. в таблице
* в соответствии со стандартными условиями DIN 
1343 (0 °C and 1013 мбар)

Точность: ± 1.5 % от измеренной величины ± 0.3 % ВПИ
по запросу
± 1.0 % от измеренной величины ± 0.3 % ВПИ

Референтные 
условия точности

окружающая температура 22°C ± 2°C, давление в 
системе 6 бар

Воспроизводимость: 0.25 % от измеренной величины при корректрой 
установке (положение датчика, прямые участки 
трубопровода)

Принцип измерения: Термомассовый датчик расхода, принцип 
измерения основан на охлаждении нагреваемого 
сенсора PT 45 проходящим воздухом. Температура 
окружающего воздуха измеряется сенсором PT 
100. Дополнительная компенсация температуры и 
давления не требуется.

Время отклика: t90 < 3 с

Рабочая температура 
зонда / дисплея:

-40...180 °C для зонда
-40...70°C для дисплея
-40...120°C для ATEX-исполнения

Возможные 
настройки с дисплея, 
с помощью прибора 
PI 500 или ПО Service 
Software:

Единицы измерения (Нм³/ч, Нм³/мин, Нл/мин, л/с, 
фт/мин, cfm, кг/ч, кг/мин), тип газа (не с дисплея), 
внутренний диаметр, референтные условия 
(°C/°F, мбар/гПа), коррекция нулевой отметки, 
отключение учета воздуха утечек, масштабирование 
аналогового выхода 4...20 мА, импульсный выход/
сигнализация, коды ошибок и т. д.

Выходные сигналы: Modbus RTU, 2 x 4...20 мА активный/пассивный 
для °C и Нм³/ч, Modbus TCP, Profibus DP, Profi 
Net, гальванически изолированный импульсный 
(значение импульса настраивается), релейный 
макс. 48 VDC 0.5 А

Нагрузка: 500 Ом

3 встроенных 
счетчика:

1 x накопленного расхода (необнуляемый), 1 x 
накопленного расхода (обнуляемый), счетчик 
расхода за заданное время (обнуляемый, значение 
от 1 минуты до 1 дня, например счетчик расхода за 
1/2 часа, за день и т. д.)

Расчет средних 
значений:

для всех параметров за промежуток времени от 1 
минуты до 1 дня, например, среднее значение за 
1/2 часа или за 1 день

Класс защиты: IP 67

Материал: Корпус: литой аллюминий 
Зонд: нержавеющая сталь 1,4571, стекло

Резьба: G 1/2“ ISO 228, доступны NPT 1/2“, R 1/2“, PT 1/2“

Рабочее давление
VA 550:

50 бар; специальное исполнение: 100 бар
(Для DVGW-исполнений: макс. 16 бар)

Рабочее давление
VA 570: 16 бар; специальное исполнение: 40 бар

Питание: 12...36 VDC, 5 Вт

Специальные 
исполнения:

ATEX II 2G Ex d IIC T4, DVGW
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VA 570 - исполнение с резьбовым присоединением

Резьба 
присоединения

Внешн. 
диаметр, 
мм

Внутр. 
диаметр, 
мм

L
мм

L1
мм

H
мм

H1
мм

A
мм

R 1/2“ 21.3 16.1 300 210 176.4 165.7 20
R 3/4“ 26.9 21.7 475 275 179.2 165.7 20
R 1“ 33.7 27.3 475 275 182.6 165.7 25
R 1 1/4“ 42.4 36.0 475 275 186.9 165.7 25
R 1 1/2“ 48.3 41.9 475* 275 186.9 165.7 25
R 2“ 60.3 53.1 475* 275 195.9 165.7 30
*Укороченная измерительная секция! Выдерживайте длину прямых участков перед прибором (10 внутр. 
диаметров)

VA 570 - версия с фланцевым присоединением
Фланец DIN EN 1092-1

Измерительная 
секция

Внешн. 
диаметр, 
мм

Внутр. 
диаметр, 
мм

L
мм

L1
мм

H
мм

H1
мм Ø D Ø K n x Ø L

DN 15 21.3 16.1 300 210 213.2 165.7 95 65 4 x 14
DN 20 26.9 21.7 475 275 218.2 165.7 105 75 4 x 14
DN 25 33.7 27.3 475 275 223.2 165.7 115 85 4 x 14
DN 32 42.4 36.0 475 275 235.7 165.7 140 100 4 x 18
DN 40 48.3 41.9 475* 275 240.7 165.7 150 110 4 x 18
DN 50 60.3 53.1 475* 275 248.2 165.7 165 125 4 x 18
*Укороченная измерительная секция! Выдерживайте длину прямых участков перед прибором (10 внутр. диаметров)
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